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ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 


επικάλυμµα 


Μετρήστε το ύψος και το πλάτος μονωτικού 


του πλαισίου. 


Ανάλογα µε τον τύπο παραθύρου 
Και κάσας, υπάρχουν 3 περιπτώ- 
σεις. 


σανίδα 


Στήριξη στον τοίχο 
-ν 
εξωτερικό 
τοίχος «----» 
. πλάτος 
ύψος ση κάσας -- 
κάσας 
εξωτερι εσωτερικό 
ή Τη 
Θπλυκωτή τοποθέτηση στοπρέκι 
εξωτερικό 
τοίχος «-------» 
, πλάτος 
ύψος μας κάσας .--- 
κάσας 
εξωτερικό εσωτερικό 
Τοποθέτηση µε μονωτικό 
εξωτερικό 
.Ἓ |] 
τοίχος |ᾱ-------υ- 
/ πλάτος 
3 κάσας ---- 
επικάλυμµα 
ύψος εσωτερικό 
. κάσας 
παράθυρο” 
εξωτερικό Μετρήστε το συνολικό πάχος του µονωτικού (γυ- 
ονωτικό Ψοσανίδα και μονωτικό) πριν παραγγείλετε το 


μ 
-. κ πώ επικάλυµµα του μονωτικού υλικού (ξύλινο πλαίσιο που 


Καλύπτειτο μονωτικό κατά τη συναρµολόγησπ του παραθύρου) 


Η δοµή παραθύρου 
Μμπαλκονόπορτας 


νι 


μεντεσές 


παράθυρο 


Γ- φύλλο 


{| μεντεσές 


κάσα 


. [φύλλο 


σοβατεπί 


κατωκάσι 


ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ῃΠ 


δράπανο γήµα στάθµης 


σφυρί ή 
βαριοπούλα 


π., ΤΑ 


σύνδεσμος ή 
γωνία 
σύνδεσης 


λοξοί ξύλινοι 
τάκοι 


ΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 


Φυσίγγι ακρυλικού 
στόκου 


μυστρί 
- Και δοχείο 
Διασταλτός [ , (ά σπάτουλα) κατσαβίδι 
αρμός 
στεγανότητας 


µπαλκονόπορτα 


Ηπροετοιµασίατου παραθύρου 


Στερεώστε τους συνδέσμους γ 
(πλίνθος, τούβλο) ή τις γωνίες 
σύνδεσης (πέτρα, μπετόν) στους 
µεντεσέδες και στην πάνω κα’ 
κάτω πλευράτου σασί. 


Οι σύνδεσμοι στερεώνονται σε 
αποστάσεις 60 επι. 


60 επῃ ΠπαΧἰ 


Εάν χρπσιµοποιείτε καλύμματα 
μονωτικού, τοποθετήστε μακρύ- 


τερους συνδέσμους ή γωνίες ( 
σύνδεσης. 
Ε΄ 


Κόψτε τις άκρες στο 
κατωκάσι αλουμινίου 
αν χρειαστεί, όπως για 
την τοποθέτηση χωρίς 
κάλυµµα μονωτικού. 


Ππροετοιµασίατουπλαισίου 


Ελέγξτε το επίπεδο και την καθε- 
τότητα της κάσας ή των ξύλων. 
Εάν δεν υπάρχει καθετότητα, το- 
ποθετήστετάκους. 


Εντοπίστε τα σηµεία όπου θα το- 
ποθετηθούν οι σύνδεσμοι στον 
τοίχο. 


6) τρυπήστε τα σηµεία όπου θᾳ το- 
ποθετηθούν οι σύνδεσμοι µε ένα 
καλέμι ή ένα τρυπάνι. Αφαιρέστε 
τις σκόνες. 


Θ 


6) Τοποθετήστε ειδικό διασταλτό 
αρµμό στεγανότητας στην περίµε- 
τροτης κάσας. 


στοπ παραθύρου αν] 


σύνδεσμος -ἵ- 


τοίχος 


ὶ 


ὴ 


Θ 


Πτοποθέτηση 


6} τοποθετήστε το παράθυρο ή την 
µπαλκονόπορτα στο κατωκάσι. 
Στερεώστε το παράθυρο ή την 
µπαλκονόπορτα µε λοξούς ξύλι- 
νους τάκους και ελέγξτε την γω- 
γία και την καθετότητά µε το αλ- 
φάδι καιτο νήµα στάθµης. 
Ρυθµίστε αν χρειαστεί µετους ξύ- 
λινους τάκους, 


6) Σιαθεροποιήστε το παράθυρο µε 
σφικτήρες που ενσωµατώνετε σε 
αρµμό από σκυρόδεμα. 


σφικτήρας 


Ελέγξτε το άνοιγμα και την εκκέ- 
νωση του νερού στην υδρορροή. 


ΟΥ κατωκάσι της µπαλκονόπορ- 
τας πρέπει να είναι τοποθετηµέ- 
νο ανάλογα µε τη εκκένωση του 
νερού. Το κατωκάσι της πόρτας 
πρέπεινα είναι σε απόσταση 1 επῃ 
από το τελειωμένο δάπεδο. 


-5] Βρέξτε τις τρύπες για τους συν- 
δέσµους µε νερό και φτιάξτε το 
έτοιμο τσιμέντο. 


Ενσωματώστε τους συνδέσµους 
στον τοίχο. 


Βουλώστε τις τρύπες µε έτοιμο 
τσιμέντο. 


Ὁλ---ο 


πηχάκι 


κατωκάσι 


Φ 


ενσωµατω- 
μένο 
κατωκάσι 
αλουμινίου 


στο μα / 


Ἶ ὤ 


“ ω 
λα 


Στπ Θπλυκωτή τοποθέτηση στο πρέκι, 

πρέ-πει να σφπνώσετε ένα πηχάκι στην 
εξωτερική πλευρά για διευκόλυνσπ τῃς 
τοποθέτησης του παραθύρου ή της πόρτας. η. 
Μετά την στερέωση αφαιρούμε το πηχάκι. 

Η στερέωση γίνεται µε σφικτήρες ή ΠΠΧάΚΙΥΙα 


: προσωρινή 
συνδέσμους. στερέωσπ 


σύνδεσμος 


στερέωση 
με βίδα 


Ὕ 


χώρος 
« ΄γιατο 


μονωτικό 


σύνδεσμος 
Πα τοποθέτηση µε μονωτικό υλικό, τοπο- 
θετούµε (ἴαρες) πριν τΏ στερέωσῃ του πα- μονωτικό 
ραθύρου, ακολουθώντας τις οδηγίες του υλικό 
κατασκευαστή. 


χώρος 


για το 


Εφόσον στεγνώσει, βγάλτε τους 
τάκους καιτους σφικτήρες. 


Το φινίρισμα 


6) Ανοίετε το παράθυρο και αφαι- (3) 
ρέστε τους τάκους. 


τοποθετήστε το τζάμι αν δεν έχει 
ήδη ενσωματωθεί στο παράθυρο 
ήτην μπαλκονόπορτα (απλό τζἀμὺ. 


Εφαρμόστε το βερνίκι εξωτερικού 
φινιρίσµατος και τον αρµό στεγα- 
νότητας µε το φυσίγγι ακρυλικού 
αρμού μεταξύ του τοίχου και του 
ξύλου. 


μονωτικό 


Αν εντοπίσετε µεγάλο Κενό γύρω 
από το παράθυρο (στο εσωτερικό), εσωτερικό 
τοποθετήστε αφρό πολυουρεθανο- 
ρητίνης για μόνωση. ' 
Επίσης, µπορείτε να τοποθετήσετε . 
μονωτικό υλικό (γύψο -- πολυστυ- 
ρένιο). 
αν 


Τοποθετήστε τα 
Φφινιρίσµατα. 


6) Εφαρµόστε το τελείωμα προ- 
στασίας ξύλου ή τη βαφή στην 
εξωτερική πλευρά. 


/| 


60) τοποθετήστε γρίλιες εξαερισμού 


ὼ.. 


/ 


για Καλό αερισµό της κατοικίας κ ---' 
και εκκένωση των υδρατμών. ο 

ο 

ο 


εξωτερικό 


Χρήσιμες πληροφορίες 


Πυ----------...---ῃ 
Προστατέψτε το παράθυρο ή την ωἸοὪοᾳ 


µπαλκονόπορτα µε ταινίες πριν 
εφαρµόσετε βερνίκι εξωτερικού 
φινιρίσµατος στις κάσες. 

Σε Κάθε περίπτωση χρησιµοποι- 
ήστε µια προστατευτική αυτοκόλ- 
λητη ταινία. 


Πριν τοποθετήσετε τα παράθυρα, 
αποθηκεύστε τα σε εσωτερικό 
χώρο και όχισε άµεση επαφή µετο 


Ζ] 
έδαφος. ; «ὦ 
Τοποθετήστε τα κάθετα για να ο 


διατηρήσουν το σχήµατους. 


ΜΛΝνν.ογογπιοςῖῖη. 6 
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